
➤ Pièces détachées pour la gamme SX

(*) Lors de votre commande, merci de préciser le modèle du radiant, le gaz, la pression et si possible le numéro de série

MODELE

A

Modèles fabriqués depuis 1996

Brûleur BR 6 SX pour B6 SX
Réf. 5006010

Brûleur BR 8 SX pour B8 SX
Réf. 5007010

Brûleur BR 10 SX pour B10, B20, B20-2 SX
Réf. 5010010

Brûleur BR 12 SX pour B12, B24, B24-2 SX
Réf. 5012010

Brûleur BR 16 SX pour B16, B32, B32-2, B48-2
et B64-2 SX Réf. 5016010

Modèles B16 et B32 des séries Z, ZN et ZA

Brûleur BR 16 Z-ZN 
Réf. 5016008

B Thermocouple rapide
Livré avec son écrou Réf. 9802002

C Vis inox 6x100/16 - livrées par 10
Réf. 9804000

D

Bloc sécurité gaz pour radiant (*): 
B6, B8, B10, B12, B16 Réf. 5814600

Bloc sécurité gaz pour radiant (*): 
B20, B24, B32 Réf. 5815600

Bloc sécurité gaz pour radiant double allure (*): 
1 B20 double allure (B20-2) comporte 2 blocs sécurité de B10

Nous consulter

Bloc sécurité gaz pour radiant double allure (*): 
1 B24 double allure (B24-2) comporte 2 blocs sécurité de B12
Bloc sécurité gaz pour radiant double allure (*): 
1 B32 double allure (B32-2) comporte 2 blocs sécurité de B16
Bloc sécurité gaz pour radiant double allure (*): 
1 B48 double allure (B48-2) comporte 1 bloc sécurité de B16  
et 1 bloc sécurité de B32
Bloc sécurité gaz pour radiant double allure (*): 
1 B64 double allure (B64-2) comporte 2 blocs sécurité de B32
Les blocs sécurité sont livrés injecteurs montés selon gaz demandé. 
Pour les radiants fabriqués avant le 01/04/2000, prévoir le raccord d’adaptation (référence 
9805010 : pièce K)

E Eclateur avec fil 250 cosse 2,8x0,8
Electrode allumage Réf. 9801002

F Masse d’éclateur L3 + écrou
Réf. 9801016

G 2 x 1/2 enrobages
Réf. 9801000

H Bloc bobine allumeur (BA)
Réf. 9801004

I Ecrou fixation Bloc BA
Réf. 9801001

J Connecteur fil 1m
Réf. 9801009

K Raccord gaz G1/2" f - M20m
Réf. 9805010
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B 6 SX
B 8 SX

B 10 SX
B 12 SX
B 16 SX

(*) B 48-2SX

Simple allure : 
1 brûleur + 1 bloc BA

Double allure : 

2 brûleurs + 2 blocs BA

B 20-2SX
B 24-2SX
B 32-2SX
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B 20 SX
B 24 SX
B 32 SX

(*) B 48-2SX 

Simple allure : 
2 brûleurs + 1 bloc BA

Double allure : 

3 ou 4 brûleurs + 2 blocs BA

(*) B 48-2SX 
B 64-2SX

schéma 1

schéma 2

(*) B 48-2SX : nécessite les 2 types de blocs
		    ( schéma 1 + schéma 2)
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